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Pavilon se dvěma výstavními halami o rozměrech
120,90 x 45,00 m v různých úrovních, spojenými 
s věží původního pavilonu. Nosná konstrukce budovy
je ocelová, plášť tvoří kombinace skla a eloxovaného
hliníku. Vyhlídková věž je dominantou objektu, 
v jejím 1. patře je Business Club pro celý areál. 

Ein Pavillon mit zwei Ausstellungshallen mit Größe
120,90 x 45,00 m in verschiedenen Ebenen, die mit
dem Turm des ursprünglichen Pavillons verbunden
sind. Die Gebäude-Tragkonstruktion ist aus Stahl,
den Mantel bildet eine Kombination von Glas und
Eloxieraluminium. Der Aussichtsturm ist die
Dominante des Objektes, in seinem 1. Stock 
ist ein Business Club für das ganze Gelände. 

Pavilion with two exhibition halls, dimensions
120.90 x 45.00 m, at different levels, interconnected
with the tower of the original pavilion. Steel
supporting structure of the building, combined glass
and anodized aluminum cladding. The lookout tower
is the dominant of the complex, the first storey
accommodates the Business Club for the whole
premises. 
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GALERIE, rastr základní
GALERIE, Grundraster
GALLERY, basic screen

Hala G1
Pruh galerie je podél k zadní stěny haly, je
přístupný eskalátorem a dvěma schodišti.
Navazuje na úroveň vstupní haly pod věží,
venkovního atria pavilonu a haly G2. 

Hrubá výstavní plocha:
737,93 m2

Světlá výška objektu:
u stěny 8,21 m
táhla klenby – u zábradlí 7,21 m

Profily vjezdu:
vstupy š = 1,50 m, v = 2,20 m

Podlaha:
dlažba terazzo

Povolená únosnost podlahy:
500 kg/m2

Instalace:
přípojky vody, el. proudu, telefonu

Osvětlení:
přirozené – prosklenými stěnami
umělé – výbojkové, halogenové

Vytápění:
teplovzdušná VZT soustava

Chlazení:
ano

Zákaz narušování konstrukce objektu

Der Streifen der Galerie befindet sich längs
der Hinterwand der Halle und ist über die
Rolltreppe und zwei Treppenhäuser zugänglich.
Er schließt sich an die Ebene der
Eingangshalle unter dem Turm, des Außen-
Innenhofes des Pavillons und der Halle G2 an.

Bruttoausstellungsfläche:
737,93 m2

Lichthöhe des Objektes:
bei der Wand 8,21 m
Zugstangen des Gewölbes – bei dem Geländer 7,21 m

Einfahrtprofile:
Eingänge Br. = 1,50 m, H = 2,20 m

Boden:
Pflaster Terrazzo
Zulässige Bodentragkraft: 500 kg/m2

Installation:
Wasser-, Strom-, Telefonanschlüsse 

Beleuchtung:
natürliche – durch verglaste Wände
künstliche – Entladungs–, Halogenlampen

Beheizung:
Warmluftsystem

Kühlung:
ja

Verbot von Verletzung der Objektkonstruktion 

The gallery lane is adjacent to the rear wall of
the hall. It is accessible by an escalator and two
staircases. It continues the level of the entrance
hall under the tower, the outdoor atrium of the
pavilion and the exhibition hall G2. 

Gross exhibition area:
737.93 m2

Clearance height of the hall:
next to the wall 8.21 m
vault ties – next to the handrail 7.21 m

Entries:
entries width = 1.50 m, height = 2.20 m

Floor:
terrazzo tiles

Perm. load-bearing floor capacity:
500 kg/m2

Installations:
water, el. power, telephone service lines

Lighting:
natural – glazed walls
artificial – fluorescent lamps

Heating:
hot-air HVAC system

Cooling:
yes

Prohibited intervention into the structure

3 m

3 m




